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LSHK — stavebni Gpravy socialniho zatizeni - budova ¢.247 na p.¢.st.175

D. Dokumentace stavby (objektti)

1. Pozemni (stavebni) objekty

STAVEBNI UPRAVY

D 1.1 Architektonické a stavebné technické reseni

D 1.1. Technicka zprava

1) ucel objektu
Zazemi pro JSDHp. Stavebni Upravy vnitfnich prostor neméni tcel objektu.

2) zasady architektonického, funkéniho, dispozic¢niho a vytvarného rfeseni a FfeSeni vegetacnich uprav
okoli objektu, véetné feSeni pristupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Stavebni Upravy nezasahuji do architektonického, funkéniho a vytvarného feSeni. V ramci vnitfnich prostor se
méni dispozi¢ni Fedeni. Stavebni Upravy nezasahuji do nosnych konstrukci a neméni pozarné bezpecnostni
feSeni.

Stavebni Upravy jsou malého rozsahu. Stavba neni bezbariérové uzivana stavba podle vyhlasky 398/2009Sb.
3) kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a oslunéni,

kapacita, uzitkové plochy, obestavéné prostory a zastavéné plochy objektu se neméni. Stavebni Upravy neméni
orientaci, osvétleni a oslunéni.

4) technické a konstrukéni feSeni objektu, jeho zdiivodnéni ve vazbé na uziti objektu a jeho pozadovanou
zivotnost,

Technické feSeni je navrZzeno dle klasickych stavebnich princip. Nutno dodrzet technologické pfedpisy. Stavba
nezasahuje do nosnych konstrukci. Jedna o stavebni Upravy, které zasahuji do nenosnych konstrukci, tj. pFicky,
omitky, podhledy, naslapné vrstvy podlah.

PFi dodrzeni technologie vystavby, dodrZzeni stavebnich detailll a spravného provozu bude objekt mit dlouhou
Zivotnost.
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o ZTI

Projekt fesSi odvedeni odpadnich vod splaskovych a vnitini rozvod vody v objektu. Objekt bude napojen
do stavajici vyvazeci jimky. Destové vody jsou vsakovany na pozemku.

o VZT

Vétrani socialnich zafizeni je feSeno nucenym podtlakovym zpusobem. Znehodnoceny vzduch je
odsavan pomoci ventilatorl do exteriéru. Prisavani vétraciho vzduchu je feSeno pomoci mezery pod
dvefmi i mfizkami. Aby se zabranilo nepfiznivému pronikani venkovniho vzduchu do interiéru v pfipadé
necinnosti zafizeni, bude soucasti ventilatord vzdy zpétna klapka. Vzduchovody budou vyrobeny
z pozinkovaného plechu sk. |. Spoje potrubi SPIRO budou provedeny na spojky a prepaskovany.
Potrubi bude uloZeno na typovych zavésech, jez budou zhotoveny pfi montazi zafizeni. Pfi montazi je
tfeba nalezité vycistit jednotlivé potrubni dily. Tam, kde by mohlo dojit ke kondenzaci vihkosti na potrubi,
nebo v potrubi, bude provedena odpovidajici tepelna izolace, pokud jiz nebude izolovano hlukové, i
protipozarné. Dodavatel je povinen pfi provadéni stavby dodrzovat nafizeni vSech platnych norem. Dale
je nutné bezpodminecné dodrzovat vSechny piedpisy technického provedeni a bezpecnosti prace.

e  Silnoproud

Bude osazen novy rozvod silnoproudu v socialkach s napojenim do stavajiciho rozvodu.

5) tepelné a akustické technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vypini otvort,

Tepelné& technické vlastnosti konstrukci a vypIni otvortl jsou stanoveny podle CSN 73 0540. Stavebni Gpravy
nezasahuji do tepelné a akustickych vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplIni otvor.

6) zpusob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrskogeologického a hydrogeologického
prizkumu,

- neobsahuje

7) doprava

- neobsahuje

8) vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prostredi a feSeni pfipadnych negativnich G¢inka,

Objekt sam o sobé a ani jeho provoz nema negativni vliv na zZivotni prostfedi. Stavebni Upravy nezasahuji do
vlivu objektu a jeho uzivani na zZivotni prostredi.

9) orientace ke svétovym stranam:

Orientace ke svétovym stranam a velikost prosklenych ploch zaru€uje dostate€¢né proslunéni podlahové obytné
plochy. Stavebni Upravy neméni orientaci ke svétovym stranam.

10) protiradonova opatieni,

- neobsahuje
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11) demolic¢ni prace

Na stavbé budou provadény drobné bouraci prace. Jedna se o bouraci prace na nenosnych pfickach, odstranéni
stavajici naslapné vrstvy. Do nosnych konstrukci nebude zasazeno.

1. VSechny zafizovaci pfedméty a technologie v mistnosti 1.6 umyvarna a 1.7 WC budou demontovany
2. Vybourani nenosnych pticek, obkladt a podlah v 1.6 umyvarna a 1.7. WC
3. Vytvoreni otvor( pro VZT.

Vykresova €ast D.1.1.b.1 - Bouraci prace

12) zemni prace

Nova trasa aredlového rozvodu odpadu do stavajici jimky

13) hydroizolace

V mistnostech 1.6 umyvarna, 1.7 WC a 1.9 technicka mistnost bude instalovana nova hydroizolace a v novém
sprchovém koutu bude natérova hydroizolace. Natérova hydroizolace bude dodana jako celé systémoveé feseni.

14) zaklady

- neobsahuje

15) nosné stény

Nosny systém objektu je stavajici.
16) schodisté

- neobsahuje

17) stropni konstrukce

- neobsahuje

18) stresSni konstrukce

- neobsahuje

19) krytina

- neobsahuje

20) podhledy

- neobsahuje, strop omitnuty, lokalni vysprava 2x malba

21) pricky
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Stavajici pficky jsou zdéné z cihel plnych. Nové na né navazuje pfFicky zdéné z porobetonovych tvarnic. Pi
realizaci je nutné dodrzet technologickou a konstrukéni kazen dle podkladt od vyrobce systému.

22) omitky
Nové omitky v mistnostech 1.6 umyvarna 1.7 WC a 1.9 technicka mistnost.
23) obklady, stérky

Vnitini obklady budou feSeny v zavislosti na interiér. Format dlazby a obkladu bude rektifikovany. Soucast
dodavky budou i systémové prvky tj. zakon€ovaci listy, narozni listy atd.

Obklady v mistnostech 1.6 umyvarna a 1.7 WC budou do vysky 2100mm.
24) podlahy

V mistnostech 1.6 umyvarna, 1.7 WC a 1.9 technicka mistnost bude provedeno polozeni nové dlazby veetné
sprchového koutu.

25) vyplné otvort

- neobsahuje

26) klempiiské konstrukce

- neobsahuje

27) zamecnické vyrobky

- neobsahuje

28) truhlarské vyrobky

Truhlarské vyrobky tj. vnitfni dvefe. Osazeni novych vnitfnich dvefi dle vybéru investora.
29) kominy

- neobsahuje

30) pozarni zabezpeceni staveb

Stavebni Upravy nezasahuji do principu pozarné bezpecnostniho feseni stavby.
31) akustika objektu - akusticka izolace

Stavebni Upravy nezasahuji do principu akustického feSeni stavby.

32) ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi, protiradonova opatreni,
Stavebni Upravy nezasahuji do principu ochrany pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostfedi a protiradonového

opatreni.
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33) dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu.

Oddil dokumentace je zpracovan v rozsahu podle vyhlasky €. 499/2009 Sb.

Stavebni objekt neni bezbariérové uzivana stavba ve smyslu vyhlasky €. 398/2009 Sb.

v Hradci Kralové dne 30.12.2022 vypracoval Pavel OS¢iatka
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