PRiVOD VODY KE DREZU

PROVEDEN V PREDCHAZ.
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ODPADNI POTRUBI ZAKONCIT
ZATKOU CCA 1m NAD PODLAHOU

NAPOJOVACIi BOD VODOVODU
NAPOJENO NA STAVAJiCi ROZVOD
VODY (PPR D20) PROVEDENY V

PREDCHAZEJICI ETAPE VYSTAVBY.

ODPADNI A PRIPOJOVACI POTRUBI JE

NAVRZENO Z TRUB PPs-HT, POKUD NENI
UVEDENO JINAK.

INSTALACI PROVEST DLE MONTAZNICH PRED-
PISU VYROBCE. NUTNO DBAT PREDEVSIM NA

ROZVOD VODY NAVRZEN Z POTRUBNIHO SYST.
EVO PP-RCT (S4). ROZVOD VODY JE V CELEM
ROZSAHU OPATREN IZOLACI (VIZ TZ). INSTALACI
PROVEST DLE MONTAZN. PREDPISU VYROBCE.
PREDEVSIM JE NUTNO PRIHLIZET K ZAJISTENI
KOMPENZACE POTRUBI! TYPY ZARIZOVACICH

ETAPE VYSTAVBY .Fr’\\;_' gg ) :g;g ZAJISTENi KOMPENZACE POTRUBI! PREDMETU A BATERIi ZVOLENY DLE
' POZADAVKU INVESTORA.
TYPY ZARIZOVACICH PREDMETU BUDOU )
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CHODBA STAVAJICI OHRIVAC VODY WC GEBERIT DUOFIX PRO WC A SED.
POZNAMKY:
- FINALNi VYROBKY BUDOU PRED OBJEDN. VYVZORKOVANY
- MYCKA NADOBI NAPOJENA NA DREZOVY SIFON
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