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Zdravotechnika technicka zprava

Technicka zprava
1. Uvod

Projekt feSi odvedeni odpadnich vod splaskovych a vnitini rozvod vody v objektu. Objekt bude
napojen do stavajici vyvazeci jimky, do objektu je zavedena stavajici vodovodni pfipojka. Destové
vody jsou vsakovany na pozemku.

2. Kanalizace

2.1. Likvidace splaskovych vod

Splagkové vody z objektu vyvedeny do RS a nasledné do stavajici podzemni betonové vyvazeci
jimky (slouzi pro vice objekt). Napojeni bude provedeno vodotésné (napf. pfes pryzové integrované
tésnéni). Venkovni kanalizace je navrzena z hrdlovych trub PVC-KG. Kanalizace je ulozena na pisk.
loZze tl. 10cm, provede se 30cm obsyp piskem. Obsyp se zhutni po bocich trub ne nad potrubim.
Revizni Sachta je navrzena plastovd DN425 (Wavin Tegra) s typovym Sachtovym dnem. K zakryti
Sachty se pouZije litinového poklopu pro stupeh zatizeni B125.

2.2. Vnitini kanalizace

Splaskova voda ze zafizovacich pfedmétu v objektu je pfipojovacim a odpadnim potrubim svede-
na do hlavniho lezatého svodu, ktery je vyveden z objektu. Na hlavni leZaty svod jsou pfipojeny od-
padni potrubi a lezaté svody od zafizovacich pfedmétd v 1.NP. VedlejSi svodné potrubi je pfipojeno
odbockami 45°. Sklon svodnych potrubi nesmi klesnout pod 2%.

Pfipojovaci potrubi je vedeno ve sklonu min. 3% (pokud neni ve vykresu uvedeno jinak). Pro spo-
jovani jednotlivych vétvi pfipojovaciho potrubi nelze pouzit odbocku 87,5°!

Odpadni potrubi je vedeno v pfedsténé nebo drazce, nesmi byt zazdéno napevno. Pfechod od-
padniho potrubi do svodného bude proveden dvéma koleny s Uhlem 45° a se zvétSenim svétlosti tés-
né nad nimi nebo dvéma koleny 45° s mezikusem min. 250 mm bez zvétSeni svétlosti. Alternativné
muze byt proveden pomoci pfechodového (redukovaného) patkového kolena. Na odp. potrubich jsou
(idealné v 1.NP) navrzeny distici kusy (cca 1,0m nad podlahou). Protilehlé odbocky pro pfipojovaci
potrubi vySkové osadit tak, aby nedochéazelo k zatékani do protéjSiho potrubi!

Vétraci potrubi je zakoneno pod stropem. Teprve v pribéhu rekonstrukce stfechy bude vyve-
deno nad stfedni rovinu. Potrubi bude zakoneno vétraci hlavici.

Svodné potrubi je navrZzeno z potrubniho systému PVC-KG. Odpadni a pfipojovaci potrubi je
navrzeno ze systému PPs-HT.

2.3. Likvidace destovych vod

Stavajici odvodnéni na terén. Vyhovujici, nefeSeno.

24. \Vypocty
Navrzenymi stavebnimi Upravami nedojde k navyseni mnozstvi splaskovych odpadnich vod. Provoz
v objektu se neméni, kapacita jimky je dostacuijici.

3. Vodovod

3.1. Vodovodni pfipojka (arealovy vodovod)

Stavajici vodomérna sestava je osazena v objektu, v technické mistnosti. Navrzeny rozvod bude
napojen za ni.

3.2. Vnitini vodovod

Systém vnitfniho vodovodu je rozdélen na rozvod pitné vody a teplé vody. Vnitini rozvod vody
navrzen, z plastového potrubniho systému EVO PP-RCT, v tlakové fadé S4. Ve vykresech je kdtovan
vnéjsi prdmér potrubi, dodavatel ZTl nepouzije mensi dimenze nez D20. K jednotlivym vytokim je
voda vedena potrubim v pfedsténach a v drazkach zdiva. Potrubi vedené v drazkach zdiva musi
umozfiovat dilataci. Zplsob instalace musi umoznovat dilataci potrubi. Pfed zazdénim resp. zakrytim
je nutno potrubi dikladné ukotvit (napf. pfipevnénim nasténky vruty). Veskeré armatury budou celo-
kovové!
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Zdravotechnika technicka zprava

3.3. lzolace potrubi

Veskeré rozvody jsou opatfeny izolaci o min. A = 0,04 W/mK. Tloustka izolace pro jednotlivé di-
menze trub stanovena pomoci optimalizacniho vypoctu dle doporuceni Statni energetické inspekce,
ktery byl 31.12.2007 zvefejnén na TZB-info, v souladu s vyhlaskou 193/2007. Pro rozvody pitné vody
bude pouzita izolace se zvySenym odporem difusi vodnich par (AL folie).

Tabulka navrzenych izolaci (tl. v mm):
typ rozvodu D20,D25| D32 | D40 | D50

tepla voda 20

pfipojovaci potrubi pitné a teplé vody (do 3m), pitna voda pri-
marné neurcena K piti

pitna voda 15 20

10

3.4. Ohrev vody

Teplda voda je pfipravovana ve stavajicim elektrickém ohfivagi vody. Rozvod teplé vody je
k jednotlivym vytokiim veden soubézné s rozvodem pitné vody. Soucasti rozvodu teplé vody neni
cirkulace.

3.5. Zahradni vodovod
Zalévani zelené se nepredpoklada.

3.6. Vypocéty

Provedenim stavebnich uprav nedojde k navySeni potfeby vody.

vypoctovy pruatok pitné vody: Q. = 0,83 I/s
vypoctovy prutok teplé vody: Qv = 0,57 l/s

4. Zarizovaci predmeéty

Presnou specifikaci jednotlivych ZP a baterii, v€etné pozadavkd na vySkovou uroven jejich
osazeni, dohodne investor s dodavatelem ZTI pfed zapoletim montaze. Dale je tfeba upfesnit, po
konzultaci s dodavatelem kuchyné, polohu dfezu. Odpad z my¢ky nadobi bude napojen na drezovy
sifon. Spoje mezi zafizovacimi pfedméty a dlazbou resp. obklady budou vypInény neutralnim siliko-
nem.

Uspora vody

Na vytokovych bateriich u umyvadel a dfezu doporuduji pouzit isporné perlatory. Tim dojde ke
znacnym provoznim usporam.

5. Montaz, zkouseni rozvodu

Montaz bude provedena v souladu s montaznimi predpisy jednotlivych vyrobcl rozvoda, prvki
a zarizeni navrzenych v PD! Izolovani rozvodu je nutno provést kompaktné, tj. bez pferuseni a spar,
véetné tvarovek a armatur (pouziti plsténych pasu &i typovych kusU pro izolaci tvarovek a armatur).
Spojovani jednotlivych &asti izolace bude provedeno samolepici paskou.

Tlakové zkousky budou provedeny dle platnych norem a montaznich predpist vyrobcu trub,
pokud neni uvedeno jinak. O pribéhu zkousek musi byt proveden zapis. Po provedeni tlakové zkous-
ky bude provedena konecna uprava povrchd, resp. uvedeni terénu do ptivodniho stavu.
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6. Bezpe€nost prace

PFi provadéni montaznich praci, zkouskach a obsluze zafizeni nutno dodrzovat bezpeénost prace
dle platnych norem a predpisu!

7. Normy, pouzita literatura

Navrh byl proveden v souladu s platnymi normami a pfedpisy.

8. Zaver

Tato projektova dokumentace byla dle poZzadavku objednatele provedena v rozsahu nezbytné
nutném pro provedeni stavby. Soucasti vykresové Casti PD tedy nejsou fezy kanalizace ani izometrie
vodovodu. Je feSena pouze zakladni koordinace rozvodl ZTI s rozvody ostatnich profesi. V pfipadé,
ze dodavatel ZTl rozhodne o zaméné materialll nebo dalSich prvkd a zafizeni navrzenych v této
projektové dokumentaci, je povinen dodrzet navrzené standardy! Obsahuje-li tato PD odkaz na
konkrétni znacku nebo vyrobce ¢i odkaz na né, je mozné nahradit konkrétni material, znacku a vyrob-
ce jinym, kvalitativné a technicky obdobnym nebo lepSim feSenim. Pfi vzniku jakychkoliv pochybnosti
0 navrzeném fedeni je nutno okamzité kontaktovat projektanta. Stavebni podkres ve vykresech ZTI je
pouze informativni, vykresy €asti stavebni jsou vZdy nadfazeny. Pfipadné zmény a odchylky od navr-
Zeného feSeni musi odsouhlasit projektant &i zastupce investora.

v Hradci Kralové 11.3.2022 Petr Kvoch
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