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ROZVOD VODOVODU
ROZVOD SÍTĚ NN
ROZVOD SPL. KANALIZACE

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ VE SPRÁVĚ TSHK:

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY
ORIENTAČNĚ, PŘED ZAPOČETÍM
STAVEBNÍCH PRACÍ, JE POTŘEBA SÍTĚ
NECHAT VYTYČIT SPRÁVCE SÍTĚ TSHK.
DÁLE DODRŽET POKYNY DLE VYJÁDŘENÍ
TSHK

STÁVAJÍCÍ POJEZDOVÁ DRÁHA

K.ú. Rusek
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STÁVAJÍCÍ OBJEKT BEZ ČP NA p.č. st.175, 130m2
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STÁVAJÍCÍ OBJEKT BEZ ČP NA p.č. st.175, 130m2

DRENÁŽNÍ ROZVOD DN125
VÝSTAVBA PŘI ZATEPLENÍ
OBJEKTU

LEGENDA NOVÝCH AREÁLOVÝCH ROZVODŮ:

LEGENDA OBJEKTŮ:
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STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ
JÍMKA

HLOUBKA VYÚSTĚNÍ POTRUBÍ 1,5m

NEVYHOVUJÍCÍ BET. ŠACHTA

PŘEPOJENÍ DRENÁŽE
ZÁKLADŮ

PV
C

 P
O

TR
U

BÍ

ROZVOD SPL. KANALIZACE


