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TECHNICKA ZPRAVA
1. Obsah projektu
1.1.  Projekt fesi:
1.1.1. Rekonstrukci elektroinstalace véetné umélého osvétleni pro socialni zazemi budovy
1.1.2. Zménu zapojeni stavajicich rozvadéci RE a R1
1.1.3  Novy rozvadeéc R2
1.2.  Projekt nefesi:
1.2.1. Slaboproudé rozvody
2. Projektové podklady:
2.1.  Stavebni projekt
2.2.  Pozadavky od profesi VZT,zdravotechniky
2.3.  Prohlidka stavajicich prostori
3. Pouzité predpisy a normy
3.1  Projekt je zpracovan dle platnych piedpisovych norem, zafizovacich norem a ostatnich
piedpist
4. Udaje o provoznich podminkach
4.1.  Elektricka sit’ 3+PEN stf.50Hz,400V/TN-C-S
4.2.  Ovladaci napéti 1+N stf.50Hz,230V
4.3.  Ochrana pted NDN
- zékladni automatickym odpojenim poruchy od site
- zvySena proudovymi chrdni¢i a pospojovanim
4.4.  Stupen dulezitosti dodavky elektrické energie 3
4.5. Intenzita osvétleni 100 az 200 Ix
5. Stavajici stav
Stavajici elektroinstalace v rekonstruovaném socialnim zazemi bude zrusena. Budou
ponechana pouze vystrazna poplachova svitidla v¢etné jejich napéjeni .
6. Bilance potieby elektrické energie
6.1. Novy stav

kW instalované : 20 kW kW soudobé : 16 kW



7. Rozvadéce

7.1. RE - stavajici plastovy rozvadéc je instalovan nad vchodovymi dvefmi do objektu.
Rozvadéc je napojen z venkovni pojistkové skiin€ kabelem CYKY 4x6. Tento kabel bude
zruSen a vymeénén za CYKY 4x10-J.

V rozvadéci je instalovan hlavni jistic 25B-3 pted elektromérem, ktery bude vyménén za jisti¢
40B-3/10 kKA. Z RE rozvadécée bude kabelem CYKY 4x10-J napojen stavajici rozvadé¢ R1.

7.2. RozvadéC R1 — je stavajici plastovy rozvadéc na povrch, instalovany vedle rozvadéce
RE. Rozvadéc bude napojen kabelem CYKY 4x10 z rozvadéce RE.

V R1 bude demontovan styka¢ a tydenni hodiny, které slouzily ke spinani stavajicich
rusenych pfimotopl. Styka¢ bude nahrazen jisticem 32B-3/10 kA , na ktery bude pfipojen
napdjeci kabel CYKY 5x6-J rozvadéce R2. Napajeci kabel pro R2 bude veden nad podhledem
chodby.

7.3 Rozvadeéc R2 — je novy plastovy rozvadéc , ktery bude instalovan v technické mistnosti.
Z rozvadéec bude napajena nova elektroinstalace socialek a technické mistnosti.

8. Instalace

Pro instalaci nebyl vypracovan protokol o uréeni vné&jsich vlivii , nebot’ instalace v socialkach
je uréena normou CSN 33 2000-7-701 .

Instalace bude provedena CYKY kabely uloZzenymi pod omitkou. Vypinace pro osvétleni
budou v zapusténém provedeni. Zasuvky i okruhy osvétleni budou zapojeny pfes jistice
kombinovanymi chrani¢i s citlivosti 30 mA. VySka vypinacu osvétleni bude 120 cm nad
podlahou.

9. Osvétleni

Svételna osvétlovaci soustava bude navrzena dle CSN. Udrzba svitidel se bude provadét
minimalné 1x ro¢né.

Musi byt dodrzeno piedepsané kryti a provedeni svitidel dle CSN a aspoii minimalni urovné
Epk dle CSN 63 0452 a CSN 34 0650.

Pro osvétleni budou pouzita nasténna svitidla .

Stavajici osvétleni (mimo vystrazného) bude zruseno, kabely odpojeny od napajeni.

10. Vzduchotechnika
Jednotlivé ventilatory budou ovladany stiskacimi tlacitky vybavenymi relé se zpoZzdénym
vypnutim.

11. Ochranné pospojovani

Ochranné pospojovani bude provedeno dle CSN 33 2000-5-54 ed.3. Vodi¢e ochranného
pospojovani budou ukonceny na piipojnici hlavniho pospojovani HOP. Na ptipojnici budou
piipojeny kovové Casti socidlek-VZT potrubi, zasuvky, bojler, elektricky kotel, PE ptipojnice
rozvadéci a kovové trubky vytapéni.

Ptipojnice bude piipojena vodicem FeZn 10 na zemnici sit’ bleskosvodu.

Pied zac¢atkem vykopovych praci pro ulozeni FeZn10 bude provedeno zmapovani venkovnich
siti. Vodi¢ FeZn 10 bude ulozen v hloubce 80 cm.






