
ODVODŇOVACÍ NEREZOVÝ ŽLAB

ALCAPLAST (DÉLKA - 850mm)

STÁVAJÍCÍ OHŘÍVAČ VODY
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PŘÍVOD VODY KE DŘEZU

PROVEDEN V PŘEDCHÁZ.

ETAPĚ VÝSTAVBY

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD

VODY (PPR D20) PROVEDENÝ V

PŘEDCHÁZEJÍCÍ ETAPĚ VÝSTAVBY.

NAPOJOVACÍ BOD VODOVODU

ODPADNÍ POTRUBÍ ZAKONČENO PO STROPEM,

ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO V

RÁMCI REKONSTRUKCE STŘECHY.

ODPADNÍ POTRUBÍ ZAKONČIT

ZÁTKOU CCA 1m NAD PODLAHOU

ODPADNÍ POTRUBÍ ZAKONČIT

ZÁTKOU CCA 1m NAD PODLAHOU
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NAPOJENO ZA VDM SESTAVOU

(PITNÁ), RESP. U OHŘÍVAČE (TEPLÁ)

NAPOJOVACÍ BOD VODOVODU

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

ODPADNÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ JE

NAVRŽENO Z TRUB PPs-HT, POKUD NENÍ

UVEDENO JINAK.

INSTALACI PROVÉST DLE MONTÁŽNÍCH PŘED-

PISŮ VÝROBCE. NUTNO DBÁT PŘEDEVŠÍM NA

ZAJIŠTĚNÍ KOMPENZACE POTRUBÍ!

TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU

ZVOLENY DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.

K1

- ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE

PITNÁ VODA (PV)

TEPLÁ VODA (TV)

POZN.: KÓTOVÁN VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ

- STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU

V1

ROZVOD VODY NAVRŽEN Z POTRUBNÍHO SYST.

EVO PP-RCT (S4). ROZVOD VODY JE V CELÉM

ROZSAHU OPATŘEN IZOLACÍ (VIZ TZ). INSTALACI

PROVÉST DLE MONTÁŽN. PŘEDPISŮ VÝROBCE.

PŘEDEVŠÍM JE NUTNO PŘIHLÍŽET K ZAJIŠTĚNÍ

KOMPENZACE POTRUBÍ! TYPY ZAŘIZOVACÍCH

PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ ZVOLENY DLE

POŽADAVKŮ INVESTORA.

PV -  PRAČKOVÝ VENTIL ROHOVÝ

RV -  VENTIL ROHOVÝ

NK -  NÁSTĚNNÉ KOLENO

AP

DN50/40

TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

DN50/40

D

DN50 2xNK1/2

2xRV1/2

AUTOMATICKÁ PRAČKA,

PRAČKOVÝ SIFON HL400

M

DN50/40 NK1/2

PV1/2

MYČKA NÁDOBÍ, NAPOJENA NA

DŘEZOVÝ SIFON (ALT. HL400)

DN50/40 2xNK1/2

2xRV1/2

UMÝVADLO, VČ. SIFONU A UMYV.

STOJÁNKOVÉ BATERIE

S

U

DN50

DŘEZ, VČ. SIFONU A DŘEZ. STOJ.

BATERIE

SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA, VČ. SPRCH.

BATERIE A SPRCH. SETU

- 2xNK1/2

WC

ZÁVĚSNÝ KLOZET, VČ. ZÁV. PRVKU

GEBERIT DUOFIX PRO WC A SED.

DN100 NK1/2

NK1/2

PV1/2

POZNÁMKY:

- FINÁLNÍ VÝROBKY BUDOU PŘED OBJEDN. VYVZORKOVÁNY

- MYČKA NÁDOBÍ NAPOJENA NA DŘEZOVÝ SIFON

VÝ

ZÁV. VÝLEVKA S MŘÍŽK., VČ. DŘEZ.

NÁSTĚNNÉ BATERIE A  ZÁV. PRVKU

GEBERIT DUOFIX PRO VÝLEVKY

DN100 2xNK1/2

P

DN50PISOÁR S RADAROVÝM

SPLACHOVAČEM

NK1/2
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