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NOVA SKLADBA STRESNi KONSTRUKCE - STROP:

- DEKPLAN 76 s PES vyztuzi (3eda) tl. 1,5mm

- FILTEK 300

- EPS 100 tl. 240mm, A= 0,037 W/mK
- HYDROIZOLACE

- KCE STRESNIHO PLASTE

- BETONOVE PANELY

- OMITKA VNITRNi VAPENOCEMENTOVA tl. 15mm

pozn. KOTVENY SYSTEM - NUTNO TAHOVYCH ZKOUSEK

NOVA SKLADBA ZAKLADU:

- STAVAJICI ZAKLAD
- PENETRACE

- HYDROIZOLACNI PAS 2x tl. 3-4mm PLNOPLOSNE NATAVENY NA STENU

- LEPICI HMOTA tI.25mm

- TEPELNA IZOLACE XPS tI.100mm,A= 0,036 W/mK

- GEOTEXTILIE

- NOPOVA FOLIE

- GEOTEXTILIE (UKONCENI ZABALU)

- ULOZENA DRENAZNi TRUBKA DN100
- ZASYP Z KAMENIVA f. 16-32mm

NOVA SKLADBA OBVODOVEHO PLASTE:

- OMITKA VNITRNi VAPENOCEMENTOVA

- STAVAJICI ZDIVO 11.350mm - PLYNOSILIKAT
- OMITKA VENKOVNI

- OMITi TLAKOVOU VODOU

- PENETRACE

- LEPIiCi HMOTA tI.25mm

- TEPELNA IZOLACE EPS 70F tl.160mm,A= 0,039 W/mK

- STERKOVA HMOTA + VYZTUZNA TKANINA
- PODKLADNI NATER

- SILIKONOVA VENKOVNI OMITKA ZRNITOSTI 1,5mm
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NOVA SKLADBA OSTENI:

- OMITKA VNITRNi VAPENOCEMENTOVA

- STAVAJICI ZDIVO 11.350mm - PLYNOSILIKAT
- PENETRACE

- LEPICI HMOTA t1.25mm

- TEPELNA IZOLACE MINERALNI VLNA tl.30mm,\= 0,035 W/mK

- STERKOVA HMOTA + VYZTUZNA TKANINA
- PODKLADNI NATER

- SILIKONOVA VENKOVNi OMITKA ZRNITOSTI 1,5mm

OPLECHOVANI PARAPETU - Oplechovani

bude proveden na podkladni tepelné izolacni klin (dodavka
oplasténi), celo zahadknuto za pomocné horni prichytky
oplasténi + plech kotven do ramu oken

OPLECHOVANI ATIKY - Oplechovéni lakovanym
pozinkovanym plechem t.0,565mm, véetné ocelovych
vyztuznych profilt, pfiponek a kotviciho materialu, spoje
pomoci stojaté dvojité drazky, dostatecné dilatovano,
hydroizolace zataZena na konstrukci atiky a mechanicky

kotvena, vyspadovano smérem do vnitrku budovy ve spadu 5%

(min v8ak 3%) - pod oplechovéni vioZen spadovy klin z XPS.

OPLECHOVANI UKONCENI STRECHY -
Oplechovani lakovanym pozinkovanym plechem tl.0,55mm,
véetné ocelovych vyztuznych profilil, pfiponek a kotviciho
materialu, spoje pomoci stojaté dvojité drazky, dostatecné

dilatovéno, hydroizolace zatazena na konstrukci a mechanicky

kotvena.

lakovanym pozinkovanym plechem tl.0,565mm, parapetni plech

)

LEGENDA HMOT:

STAVAJICI KONSTRUKCE

TEPELNA IZOLACE - EPS 70F tI.160mm,
A= 0,039 W/mK

@ KLEMPIRSKY VYROBEK

TEPELNA IZOLACE - MW t1.30mm,
A= 0,035 W/mK

VNITRNI PLASTOVY PARAPET, BARVA BILA

+0,000=239,30
Vyskovy systém: Bpv

Soufadnicovy systém: ISTK

MAZEV AKCE:

PD - LSHK, zatepleni objektu zazemi JSDHp na p.c. st.175
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