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OPLECHOVANI ATIKY - oOplechovani lakovanym
pozinkovanym plechem tl.0,55mm, véetné ocelovych
vyztuznych profilt, priponek a kotviciho materiélu, spoje
pomoci stojaté dvojité drazky, dostatecné dilatovano,
hydroizolace zataZzena na konstrukci atiky a mechanicky
kotvena, vyspadovano smérem do vnitiku budovy ve spadu 5%
(min viak 3%) - pod oplechovani vioZzen spadovy klin z XPS.

OPLECHOVANI UKONCENI STRECHY -
Oplechovani lakovanym pozinkovanym plechem t1.0,65mm,
vcetné ocelovych vyztuznych profili, pfiponek a kotviciho
materidlu, spoje pomoci stojaté dvojité drazky, dostatecné
dilatovano, hydroizolace zataZena na konstrukci a mechanicky
kotvena.
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LEGENDA HMOT:

STAVAJICI KONSTRUKCE

+0,000=239,30
Vyskowy systém: Bpv

POZNAMKY PRACI:

OBECNE POZNAMKY

-V RAMCI INSTALACE NOVYCH POVRCHU MUSi BYT
ZAJISTENA ROVINNOST

STAVAJICICH KONSTRUKCIi, max ODCHYLKA MERENA NA
DVOUMETROVE LATI

=2mm

- DILATACE JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH KONSTRUKCI BUDE
PROVEDENA DLE

TECHNOLOGICKYCH PREDPISU VYROBCU A BUDE V SOULADU
S PLATNYMI CSN

A PRISLUSNYMI PROVADECIMI PREDPISY

- PRED VYROBOU JEDNOTLIVYCH PRVKU JE NUTNO OVERIT
ROZMERY NA

STAVBE.

Souradnicovy systém: JSTK

NAZEV AKCE:

PD - LSHK, zatepleni objektu zazemi JSDHp na p.c. st.175

INVESTOR:

LETECKE SLUZBY HRADEC KRALOVE a.s., Piletickd 151, 500 03 Hradec Krilové

HLAVNI PROJEKTANT:

GEMERALMI PROJEKTANT:

== [ servis

W Ing. Arch. Jan Madlik
VYPRACOVAL:
Pavel OsCiatka
MERITKO: 1:100 |FORMAT: 2XA4
STUPEN:
DOS

Skroupova 631,/6, 500 02 Hradec Kralové
Tel: +420 725 092 888, info@ppiservi.cz
IC0: 029 20441  DIC: CZ029 20 441

JMEND VYKRESU:

PUDORYS STRECHY - NOVY STAV

KOD:
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