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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

A. VSEOBECNE INFORMACE

Nazev: PD - LSHK, zatepleni objektu zazemi JSDHp na p.¢. st.175

Investor a uzivatel: Letecké sluzby Hradec Kralové a.s.

Projektant: Pavel Osciatka - PPI servis s.r.o., ékroupova 631/6, Hradec Kralové 500 02
Ugel: Stavebni Upravy — zatepleni objektu zazemi hasiéd

B. ZAKLADNi UDAJE CHARAKTERIZUJICi STAVBU

Jedna se o stavebni Upravy objektu €.247 zazemi hasi¢l na letisti v Hradci Kralové. Objekt
bude oplastény kontaktnim zateplovacim systémem véetné zakladu. Stfecha bude tepelné
zaizolovana. Bude instalovan novy hromosvod. Probéhne vyména oken a budou instalovany
venkovni mechanicky ovladané Zaluzie.

C. STAVEBNE TECHNICKE RESENI

1/PRIPRVA UZEMi A ZEMNi PRACE

Budou odkopany zaklady pro namontovani KZS a vytvofeni drenazniho odvodnéni.
2/ZAKLDY A PODKLADNIi BETONY

Zaklady jsou stavajici, pravdépodobné betonové s hloubkou uloZzeni — nezamrzna hloubka.
KZS - Zatepleni zékladu - TEPELNA IZOLACE XPS tl.100mm,A= 0,036 W/mK

3/SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

Svislad nosna konstrukce je tvofena z plynosilikatu tl. 300mm (modry tvarnicovy plynosilikat

80. let) a omitnuta z obou stran. Tloustka venkovnich nosnych stén je s omitkou 350mm.
Vnitfni stény podepirajici stropni panely jsou tloustky 400-430mm.

KZS - Zatepleni obvodu plasté - T[EPELNA IZOLACE - EPS 70F tl.160mm, A= 0,039 W/mK
Zatepleni osténi - TEPELNA IZOLACE - MW t1.30mm, A= 0,035 W/mK

4/STROPNi KONSTRUKCE
Je tvofena betonovymi panely ulozenymi na krat$i vzdalenost. Uréeno dle trhlin na stropni
omitce.

KZS - Zatepleni stfechy — TEPELNA IZOLACE - EPS 100 tl.240 mm, A= 0,037 W/mK
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5/SCHODISTE
Stavba neobsahuje schodists.

6/KROV
Stavba neobsahuje krov.

7/STRECHA
Je dvouplastova — odvétravana.

8/PUDNIi PROSTOR
Stavba nema pudni prostor

9/PRICKY
Nenachazi se.

10/PREKLADY
Nezjistény - stavajici

11/PODLAHY
Podlahy jsou keramické v mistech ulozen koberec/lino

12/OMITKY
Stavajici vapenocementové. Nova fasada bude silikonova venkovni omitka zrnitosti 1,5mm

13/TRUHLARSKE, ZAMECNICKE A OSTATNi DOPLNKOVE VYROBKY
Nova okna plastova s izolacnim trojsklem.
Dvere plastové.

14/KLEMPIRSKE VYROBKY
Budou provedeny z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,55mm.

15/MALBA A NATERY
Natér fasady barvou.

16/VETRANI MISTNOSTI
Stavajicimi otvory, nova plastova okna s izolanim trojsklem.

V Hradci Kralové dne 13.3.2025 Osdiatka Pavel
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