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PozZarné bezpecnostni reSeni stavby
Identifikacni adaje

Akce: PD - LSHK, zatepleni objektu zdzemi JSDHp na p.¢€. st.175

Misto stavby: Hradec Kralové - Letisté, Pileticka 151,

Investor: Letecke sluzby Hradec Kralové a.s.
Pileticka 151
Projektant: PPI servis s.r.o.

Skroupova 631/6
500 02 Hradec Kréalové

Projektant PBR: A - architektura
Atelier Architektury
Ing. arch. Jan Madlik
Slezska 368
500 03 Hradec Kralove III
ICO : 66833931
DIC : CZ7006133046

Druh dokumentace :  dokumentace pro ohlaseni stavby

a) seznam pouzitych podkladi
Projektova dokumentace
Vyhlagka & 23/2008
Vyhlaska ¢ 246/2001
CSN 73 0802 - Pozarni bezpe&nost staveb. Nevyrobni objekty. (kvéten 2009)
CSN 73 0802 - PoZarni bezpeénost staveb. Nevyrobni objekty. Zmé&na Z 1 (Gnor 2013)
CSN 73 0802 - PoZarni bezpednost staveb. Nevyrobni objekty. Zména Z 2
(Cervenec 2015)
CSN 73 0802 - Pozarni bezpecnost staveb. Nevyrobni objekty. Zména Z 3
(4nor 2020)
CSN 73 0802 ed. 2 — PoZarni bezpetnost staveb. Nevyrobni objekty. (Fijen 2020)
CSN 73 0804 Pozarni bezpednost staveb. Vyrobni objekty (inor 2010)
CSN 73 0804 Pozarni bezpeénost staveb. Vyrobni objekty. Zména Z 2 (Gnor 2015)
CSN 73 0804 - PoZarni bezpec¢nost staveb. Vyrobni objekty. Zména Z 3 (Gnor 2020)
CSN 73 0804 ed.2 - Pozarni bezpecnost staveb. Vyrobni objekty (fijen 2020)
€SN 73 0810 - PoZzarni bezpeénost staveb. Spoleéna ustanoveni (Cervenec 2016)
CSN 73 0818 - Pozarni bezpeénost staveb. Obsazeni objektu osobami (&ervenec 1997)
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CSN 73 0818 - Pozarni bezpe&nost staveb. Obsazeni objektu osobami Zména Z 1
(fijen 2002)

CSN 73 0821, ed.2 - PoZarni bezpeénost staveb. PoZarni odolnost stavebnich

konstrukci. (kvéten 2007)

CSN 73 0834 - Pozarni bezpeénost staveb. Zmény staveb. (bfezen 2011)

CSN 73 0834 - Pozarni bezpednost staveb. Zmény staveb. Zména Z 1 (¢ervenec 2011)

CSN 73 0834 - Pozarni bezpeénost staveb. Zmény staveb. Zména Z 2 (Gnor 2013)

CSN 73 0873 — Pozarni bezpec¢nost staveb. Zasobovani pozarni vodou (&erven 2003)

CSN 73 0875 - Pozarni bezpecnost staveb. Stanoveni podminek pro navrhovani
elektrické pozarni signalizace v ramci pozarné bezpecnostniho Feseni
(duben 2011)

Hodnoty poZarni odolnosti podle Eurokédl - R. Zoufal

Uvedené pravni predpisy jsou aplikovany véetn& zmén a doplikd.
b) struc¢ny popis stavby

Jedna se o stavebni Upravy objektu €.247 zdzemi hasi¢l na letisti v Hradci Kralové.
Objekt bude oplastény kontaktnim zateplovacim systémem vcetné zakladl. Strecha bude
tepelné zaizolovana. Bude instalovan novy hromosvod.

V ramci navrhovanych stavebnich praci bude provedeno zatepleni obvodovych
zdi z kontaktniho zateplovaciho systému EPS 70F tl.160mm. Zatepleni stfechy — EPS 100
£1.240 mm.

CSN 73 0834 ¢l. 3.2 Zména uZivani objektu, prostoru nebo provozu

a) nedochazi ke zvy3eni pozarniho rizika, které je vyjadfeno u nevyrobnich objektd
zvySenim soucinu {(pn . an . c) o vice neZ 15 kg . m-2.

Nedochazi ke zvyseni pozarniho rizika - nedochazi ke zméné vyuziti prostor.

b) nedochazi ke zvyseni poltu osob unikajicich z ménéneho objektu nebo jeho Casti,
pokud se pocet osob zapocitatelny na kteroukoliv unikovou komunikaci zvysi o vice nez
20 % stavajiciho stavu;

Nedochazi ke zvyseni poctu osob - nedochazi ke zméné vyuziti prostor.

c) nedochazi ke ke zvyseni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu & neschopnych
samostatného pohybu o vice nez 12 osob na kterékoliv (nikové cesté z objektu

Nedochazi ke zvySeni poctu osob. s omezenou schopnosti pohybu ¢i neschopnych
samostatného pohybu.

d) nedochazi k zaméneé funkce objektu nebo meénéné ¢asti objektu ve vztahu na
pFislusné projektové normy;
. P
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Nedochazi k zadméné funkce objektu.

e) Nedochazi zméné objektu nastavbou, vestavbou, pFistavbou nebo k jinym
podstatnym stavebnim zménam

Nedochazi ke zméné nastavbou nebo pfistavbou .

Z uvedeného zhodnoceni podle polozek a) az e) se doslo k zavéru, ze dle CSN 73
0834 ¢l. 3.2 nedochazi ke zméné uzivani objektu a objekt je zatfidén do zmény
staveb skupiny I s uplatnénim omezenych pozadavkili poZarni bezpeénosti.

Zmeny staveb skupiny I

U zmen staveb skupiny I nedochazi ke zméné uzivani objektu, prostoru, popf. provozu a
jejich predmeétem je pouze dle CSN 73 0834 ¢l. 3.3:

c) Dodatecné vnéjsi tepelna izolace stén a stfechy bez vymény oken.
V ramci navrhovanych stavebnich praci bude provedeno zatepleni obvodovych
zdi z kontaktniho zateplovaciho systému EPS 70F tl.160mm a stfechy z EPS 100 tl.240
mm.

Body a, b, d, e, f nejsou predmétem stavebnich Gprav

Technické pozadavky na zmény staveb skupiny I dle CSN 73 0834 ¢l.4

a) pozarni odolnost ménénych prvki pouzitych v ménénych nosnych stavebnich
konstrukcich, které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho &asti,...

V ramci navrhovanych stavebnich Uprav dojde pouze k zatepleni.

Konstrukce dodatené tepelné izolace splfiuje pozadavky CSN 73 0810(2016) ¢l. 3.1.3 2:

- ucelena sestava vnéjsiho zatepleni vykazuje tfidu reakce na ohef B

- tepelnéizolacni material sestavy (samostatné) - EPS tl. 160 mm vykazuje tfidu reakce

na ohen E. Zalozeni vnéjsiho zatepleni pe pod terénem.

- ucelena sestava vnéjsiho zatepleni musi vykazuje index Sifeni plamene po povrchu
stavebni konstrukce /s = 0 mm-min-1;

- ucelena sestava vnéjsiho zatepleni je kontaktné spojena se zateplovanou konstrukci

b) trida reakce stavebnich vyrobki na ohefi nebo druh konstrukci pouzitych v
ménénych stavebnich konstrukcich neni oproti pivodnimu stavu zhorsen; na
nové provedenou povrchovou dpravu stén a stropii neni u stropt (podhledi)
navic hmot, které pfi pozaru (p¥i zkousce podle CSN 73 0865) jako horici
odkapavaji nebo odpadavaji; v pripadé chranénych tnikovych cest nebo
castecné chranénych unikovych cest (které nahrazuji chranéné Gnikové
cesty) musi byt pouZity vyrobky tridy reakce na ohen Al nebo A2;

V ramci stavebnich Uprav a v souvislosti s vyménénymi konstrukcemi neni pouZzito
material a konstrukénich Feseni nosnych i jinych konstrukci horsich neZ je tomu za
soucasného stavu a nejsou pouzity materialy uréené pro povrchovou Upravu stén a
stropd, které pfi pozaru odkapavaji nebo odpadavaii.
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c) Sifka nebo vyska kterékoliv poZzarné oteviené plochy v obvodovych sténach
neni zvétsena o vice nez 10 % pilivodniho rozméru nebo se prokaze, ze
odstupova vzdalenost vyhovuje pfislusnym technickym normam a
predpisiim, popfF. nepresahuje (i nevyhovujici) stavajici odstupovou
vzdalenost;

Pozarné oteviené plochy v obvodovych zdech nejsou zvétSeny.

d) nové ziizované prostupy vSemi sténami podle a) jsou utésnény podie 6.2
CSN 73 0810:2009;

Nové prostupy sténami se nenachazi.

e) nové instalované vzduchotechnické =zafizeni v objektech délenych Cci
nedélenych na pozarni Gseky, nebo v ¢astech objektu nedotéenych zménou
stavby bude provedeno podle CSN 73 0872; nové instalované
vzduchotechnické rozvody v castech objektu nedotéenych zménou stavby
nebo neélenénych na pozarni useky nesmi byt z vyrobki tfidy reakce na
ohen B az F;

Nové vzduchotechnické potrubi se neinstaluje.

f) nové zfizované prostupy vSemi stropy jsou utésnény podle 6.2 CSN 73
0810:2009;

Nové prostupy stropy se nenachazi.

g) v ménéné &asti objektu nejsou plivodni inikové cesty ziiZzeny ani
prodlouzeny nebo se prokaze...

Nedochazi k prodlouzeni ani zUZeni Unikové cesty.

h) je vytvoren pozarni Gsek z prostori{ podle 3.3b), pokud to €SN 73 0802, CSN
73 0804 nebo normy rfady CSN 73 08xx jmenovité vyzaduji...

Nejsou vytvoFeny nové prostory dle &l. 3,3b a normy to CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo
normy fady CSN 73 08xx nevyZzaduiji vytvoreni novych Gsekd.

i) v ménéné &asti objektu nejsou zménou stavby zhorsSeny plivodni parametry
zafFizeni umoZnujici protipozarni zasah,....

V ménéné ¢asti objektu nejsou zménou stavby zhor$eny plvodni parametry zafizeni
umoznujici protipozarni zasah

Prijezdové komunikace - stavajici

Prostory jsou vybyveny stav. PHP.

Hasici pfistroje bude umistén tak, aby byl snadno viditelny a volné pfistupny. Rukojet
hasiciho pristroje umisténého na svislé stavebni konstrukci musi byt nejvyse 1,5 m nad
podiahou
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Bezpecnosti tabulky: stavajici
Rozvadéc je osazena bezpecnostni tabulka
"Nehas vodou ani pénovymi pristroji"
Hlavni vypinac elektro bude oznacen bezpecnostni tabulkou
~Hlavni vypina¢ elektro ,,- Total stop
Hlavni uzavér vody oznacen bezpecnostni tabulkou

~Hlavni uzavér vody ,,
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