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Tabulka klempitskych prvka 1.NP
OZ. | KS NAZEV ROZMERY POPIS MATERIAL POZNAMKA
Oplechovani lakovanym . . . .
. , ozink lakovany tl. 0,55m - parapetni vyrobek
pozinkovanym plechem t.0,55mm, ‘;))Iech véetné kgtviciho matelr)ia'lup Do proyleden a
oplechovani parapetni plech bude proveden na stavebniho otvoru vzniklym o Iééfénim osazen dle
vnéjsich Nutno zaméfit podkladni tepelné izolac¢ni klin . Zniklym oplat X
KL1| 4 . - ! max ot x . ukonéeni v osténi dle detailu CSN 73 36
parapetd na stavbé (dodavka oplasténi), ¢elo zahaknuto dodavatele oplasténi (botnice 15+15 10 v&
oken za pomocne horni prichytky pod oplechovani sténi). Vyspadovano kotviciéh
oplasténi + plech kotven do ramu smérem vné budovy ve.spa'du min 3% prvkl
oken (viz. detail) )
Oplechovani lakovanym . . . .
. . ozink lakovany tl. 0,55m - parapetni vyrobek
pozinkovanym plechem t.0,55mm, E)Iech véetné kgtviciho mateEié\Iup Do pro¥/eden a
oplechovani parapetni plech bude proveden na stavebniho otvoru vzniklym o Iééfénim osazen dle
vnéjSich Nutno zamérit podkladni tepelné izolaéni klin . Zniklym opla oA
KL2| 1 . - ! oz x . ukonéeni v osténi dle detailu CSN 73 36
parapetu na stavbé (dodavka oplasténi), Celo zahaknuto dodavatele oplasténi (bocnice 15+15 10 v&
oken za pomocne horni prichytky pod oplechovani sténi). Vyspadovano kotvicic.h
oplasténi + plech kotven do ramu smérem vné budovy ve-spédu min 3% prvkl
oken (viz. detail) )
Oplechovani lakovanym . . . .
pozinkovanym plechem t1.0,55mm, pozink I?kO\{any tl,‘ Q,55m y p‘a}rapetnl vyrobek
- . plech véetné kotviciho materidlu. Do | proveden a
oplechovani parapetni plech bude proveden na stavebniho otvoru vzniklym oplasténim, | osazen dle
vnéjSich Nutno zamérit podkladni tepelné izolaéni klin eV . ) X
KL3 | 4 . - ! e an X . ukonceni v osténi dle detailu CSN 73 36
parapetu na stavbé (dodavka oplasténi), ¢elo zahaknuto dodavatele oplasténi (bocnice 15+15 10 v&
oken za pomocné horni prichytky pod oplechovani sténi). Vyspadovano kotvicic-h
oplasténi + plech kotven do ramu smérem vné budov ve-s adu min 3% rvku
oken (viz. detail) yvesp o P
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LEGENDA HMOT:

STAVAJICI KONSTRUKCE

NOVA DLAZBA 200/200/40mm
vE. kladeci vrstvy kameniva f. 4-8 t.30mm

a podkladni vrstvy kameniva f. 8-16 t1.150mm

KACIREK V MISTE TRAVNATE PLOHY

® @@ ® |

TEPELNA IZOLACE - EPS 70F tl.160mm,
A= 0,039 W/mK

TEPELNA IZOLACE - MW t.30mm,
A= 0,035 W/mK

KLEMPIRSKY VYROBEK

min. prostup tepla Ug 0,6 W/m2K, BARVA BILA
ROZMER OKNA ZAMERIT NA STAVBE
VNITRNI PLASTOVY PARAPET, BARVA BILA

TYPU ZETTA90, BARVA RAL 7016S

POZNAMKY PRACI:

OBECNE POZNAMKY

-V RAMCI INSTALACE NOVYCH POVRCHU MUSi BYT
ZAJISTENA ROVINNOST o
STAVAJICICH KONSTRUKCI, max ODCHYLKA MERENA NA

DVOUMETROVE LATI
=2mm

- DILATACE JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH KONSTRUKCI BUDE

PROVEDENA DLE

TECHNOLOGICKYCH PREDPISU VYROBCU A BUDE V SOULADU

S PLATNYMI CSN

A PRISLUSNYMI PROVADECIMI PREDPISY
- PRED VYROBOU JEDNOTLIVYGH PRVKU JE NUTNO OVERIT

ROZMERY NA
STAVBE.

NOVE PLASTOVE OKNO S I1ZOLACNIM TROJSKLEM

PREDOKENNI MECHANICKY OVLADANE ZALUZIE

Tabulka oken
0Z. | KS NAZEV ROZMERY POPIS BARVA POZNAMKA
. PLASTOVE OKNO S IZOLACNIM TROJSKLEM -
PLASTOVE ) oA VNITRNI PARAPET
o1 | 4 OKNO 1800X1550 min. p'rostup tep!a Ug 9,6 W/mZK BILA BILE BARVY
otviravé a sklopné + sit proti hmyzu
: PLASTOVE OKNO S IZOLACNIM TROJSKLEM .
PLASTOVE . oA VNITRNI PARAPET
02 | 4 OKNO 1200x1500 min. p’rostup tep!a Ug 9,6 W/mZK BILA BILE BARVY
otviravé a sklopné + sit proti hmyzu
- PLASTOVE OKNO S IZOLACNIM TROJSKLEM -~
03 | 1 | PHASTOVE | g30,600 min. prostup tepla Ug 0,6 W/m2K BiLA | VNITRNI PARAPET
OKNO o L o . BILE BARVY
otviravé a sklopné + sit proti hmyzu

NOVA OKNA ZAMERIT NA STAVBE PO VYBOURANI STARYCH.
NOVA OKNA KOORDINOVAT S VENKOVNIMI ZALUZIEMI V PBI 160 KASTLIKU

+0,000=239,30

Vyskowy systém: Bpv

Souradnicovy systém: ISTK

MAZEV AKCE:

PD - LSHK, zatepleni objektu zazemi JSDHp na p.cC. st.175

INVESTOR:

LETECKE SLUZBY HRADEC KRALOVE a.s., Pileticka 151, 500 03 Hradec Krdlové

HLAVNI PROJEKTANT:

» Ing. Arch. Jan Madlik
VYPRACOVAL: 10/2020
Pavel OsCiatka
MERITKO: 1:100 [FORMAT: 2X A4
STUPEN:
DOS

GEMERALNI PROJEKTANT:

MM servis

Skroupova 6316, 500 02 Hradec Kralové
Tel: +420 725 092 888, info@ppiservi.cz
IC0: 02920441 DIC: CZ029 20 441

IJMENO VYKRESU:

PUDORYS 1.NP - NOVY STAV

KOD:

D.1.1.10




