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TECHNICKA ZPRAVA

. UvoD
Pfedmétem PD je navrh nové soustavy ochrany pred tderem blesku ) ) )
Nazev akce : LETECKE SLUZBY HRADEC KRALOVE a.s., ZATEPLENI OBJEKTU ZAZEMI

. ROZSAH , PODKLADY a KONCEPCE

Dokumentace je uréena pro realizaci

Podklady : stavebni feSeni

Koncepce : Pfi stavebnich Gpravéach dojde k provedeni novych povrchu stfeSniho a obvodového plaste,
nasledné bude vhodné doplnit i novy systém vnéjsi ochrany pfed bleskem .

ZAKLADNi PARAMETRY

objekt délka| &ifka| witka| h 0 LPS | r c svady | sj12|ssd,7
m m m m m m m ks m m
ZAZEMI 16,2182 349 (12 [488] Il 45 15 |3 0,39 0,06
Zazemi Ra Rs Rc Rm Ru Rv Rw Rz Rsum
R1 | 0.0408 0 0 0 0 0 0 0 | 0.0408
R | 0 0 0 - 0 0 0 [ 0
Rs | 0 --- - 0 - | 0
Ra | 0.0140 0 0 0 0 0 0 0 | 0.0140

. POPIS RESENI )
Navrh nové soustavy je proveden dle pozadavki CSN EN 62305. Bude instalovana soustava 6 jimacu
s propojovacim vedenim a tfemi svody na uzemnéni. Pro nové svody je navrzeno doplnéni zemnici

soustavy, slozené z trojice propojenych soustav zemnicich ty¢i (viz schéma). Pfed zahgjenim zemnich praci

je nutno vytycit stavajici IS. Po skonéeni montaznich praci se provede revize.
Prehled pouzitych norem :

CSN EN 62561-1 Soucasti systému ochrany pred bleskem - Gast 1: Pozadavky na spojovaci soucasti
CSNEN 62561-2 Soucasti systému ochrany pfed bleskem - Cast 2: Pozadavky na vodice a zemniée
CSNEN 62561-4 Soudasti systému ochrany pred bleskem - Cast 2: Pozadavky na podpéry vodiéi
CSN 33 2000-5-54 Elektricka zafizeni - Cést 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni kapitola 54: Uzemnéni a ochranné vodice
€SN EN 623051 Ochrana ped bleskem - Gast 1: Obecné principy
€SN EN 62305-2 Ochrana ped bleskem - Cast 2: Rizeni rizika
CSNEN 62305-3 Ochrana pred bleskem - Cast 3: Hmotné Skody na stavbach a nebezpedi Zivota
CSNEN 62305-4 Ochrana pfed bleskem - Cast 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbach
. ZAVER

Pred realizaci stavby je nutné ovéfit navrzené feSeni také podle skuteéného stavu stavebniho FeSeni.

Veskery pouzity material a zplisob montaZe musi vyhovovat platnym CSN. PFi montaZi musi byt dodrzovany

bezpecnostni pfedpisy a postupy osobniho jisténi. Provozovatel je povinen zafizeni pro ochranu pfed
bleskem udrZovat v provoznim stavu, tedy po kazdém zimnim obdobi nutno provést vizualni kontrolu
jimaciho vedeni a ve stanovenych |lhatach provadét pravidelné revize.
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NOVA ZEMNICI SOUSTAVA
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\ PROJEKTANT HH E servis
ELEKTROINSTALACE | Ing. Zden&k Zbirovsky Na Koneéné 1012 Skroupova 631/6
— — — — 500 09 Hradec Krélové 500 02 Hradec Krélove
INVESTOR LETECKE SLUZBY HRADEC KRALOVE a.s. gem: (+ 420) 724 550 280 ﬂlﬂhﬂunﬁ 002 888
MISTO STAVBY PILETICKA 151,500 03 HRADEC KRALOVE
AKCE FORMAT 2x A4
LSHK, ZATEPLEN| OBJEKTU ZAZEMI JSDHp DATUM 01/2021
na p.&.st.175 UGEL DPS
objekt délka] §ka[ viska[h o[PS | r  |c | svody| sj12[ss3,7 NAZEV VYIKRES GIsL0 Zhrh .
mol molm |m |m m |m |ks m | m D.1.4.4. SILNOPROUD, SLABOPROUD, BLESKOSVOD MERITKO CISLO VYKRESU
ZAZEMI 16,282 35,49 |12 [48,8] 45 |1 3 0,391 0,06 BLESKOSVOD — PUDORYS, POHLED 1:75 D143 2




